1
115

II. A SZERVEZŐK ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK

m.44
1  Minden elektromos találatjelző berendezés tartalmazza a vívók által szolgáltatott 

                 felszerelést, valamint a versenyek szervezői által szolgáltatott berendezéseket, 

                 amelyek a következők:

2 A központi találatjelző gépek, a hozzá tartozó magas lámpákkal (Vö. m.51, 

      m.59, „B” melléklet).

3  A dobok, kábelekkel és kapcsolóelemekkel vagy felső   

    vezetékesmegoldással(Vö.m.55).

4  A vezetőképes szőnyeg, amely a padlóra eső találatokat semlegesíti (Vö. m.57).

5  Az áramforrás (akkumulátorok) (Vö. m.58).

6  A FIE hivatalos versenyeinek döntőire, olyan időmérő, amely az időt 

    visszaszámlálja és összeköthető a találatjelző géppel és a hangjelző készülékkel 

    (Vö. m.51, „B” melléklet).

1. Fejezet

TALÁLATJELZŐ GÉPEK

Elfogadott típusok

m.45
Kizárólag olyan készülékek fogadhatók el, amelyek a vívókat vezetékszálakkal kötik össze a központi géppel és elsősorban fényjelzéssel működnek, továbbá hangjelzést is adnak. Kivételt képeznek azok a vezték nélküli, kódolt hullámokkal működő gépek, amelyeket a SEMI engedélyezett. Más vezeték nélküli gépek, amelyek csak hangjelzést adnak, nem al kalmazhatók.

A gépek típusainak elfogadása

m.46
1  A Világbajnokságon vagy az Olimpiai Játékokon alkalmazásra kerülő 

                 találatjelző gépeket előzetesen a SEMI Bizottságnak kell jóváhagynia.

             2  A jóváhagyás megszerzése érdekében a javasolt találatjelző gépeket 

                 kompletten,dobokkal, csatlakozókkal stb. együtt megvizsgálásra a bizottságnak 6 

                 hónappal a verseny időpontja előtt olyan helyen és időben kell bemutatni, amely a 

                 bizottságnak megfelel.

             3  A gépekhez részletes szerkezeti vázlatot kell csatolni (Kapcsolási rajz).

m.47
A jóváhagyás egy meghatározott hivatalos versenyen való használatra szól. A bizottság a lehetőségek keretein belül szívesen foglalkozik bármely szerkesztő által bemutatott prototípus vizsgálatával, még abban az esetben is, ha azt nem egy következő hivatalos versenyen való használatra szánták.

m.48
1  A jóváhagyás azonban csak a meghatározott és a kapcsolási rajzzal egyező típusú 

                 gépre szól és nem az illető szerkesztő által szállított bármely termékre. Az illetők  

                 tehát a reklámozásnál csupán azt jelezhetik, hogy az eladásra kínált géptípust 

                 ezen vagy azon a hivatalos versenyen alkalmazták (amennyiben ez a tény); de 

                 saját maguknak kell szavatolni gépeik azonosságát az elfogadott típussal.

             2  Minden hitelesített gépnek az alaplapján, egy fémlapon, az azonosítás céljából 

                 különös jellemzőit, gyártó, gyártási év, típus, technikai adatok stb., fel kell tüntetni.

m.49
A SEMI bizottság jóváhagyása csupán a kipróbálás eredményességét foglalja magában anélkül, hogy szavatosságot nyújtana esetleges szerkezeti hibák, vagy akkumulátor helyett más áramforrással történő használatra (Vö. m.58). 

m.50
A gépek kipróbálása során a SEMI Bizottságnál felmerülő költségek az érdekeltet terhelik.

Feltételek,amelyeket minden gépnek ki kell elégítenie

(Vö.„B”melléklet)

m.51
1.   A fémszőnyegre, vagy a fegyver fémes részeire esett találat nem

válthat ki jelzést és nem akadályozhatja meg az ellenfél által azonos időben adott találat jelzését. Tőrnél a fegyver részeire adott találat jelzést eredményezhet, ha a vívó fegyverének szigeteletlen része érintkezésben van fémmellényével.

2. A gépen nem lehet olyan eszköz, amely a gépkezelőn kívül bárki részére lehetővé teszi a gép működésének megszakítását a küzdelem alatt.

3. A találatok rögzítése fényjelzés útján történik. A jelzőlámpákat a gép felső részén kell elhelyezni oly módon, hogy azok mind a vezetőbíró, mind a vívók, mind pedig a gépkezelő részére jól láthatók legyenek. Elhelyezésükből egyértelműen megállapítható legyen, hogy melyik oldalon esett a találat. Lehetőséget kell biztosítani, hogy a gépekhez kívülről magaslámpákat lehessen hozzákapcsolni, amellyel a jelzések láthatósága javítható.

4. Az egyszer kiváltott jelzés fényének meg kell maradni mindaddig, amíg a gépet ki nem kapcsolták. A fényjelzés elhalványulása, rezgése, esetleg újabb találatjelzések, vagy behatások miatt megengedhetetlen.

5. A fényjelzéseket hangjelzések kísérik (Vö. „B” melléklet).

6. A kapcsológombokat a gép tetején vagy elülső részén kell elhelyezni.

7.a)  A FIE hivatalos versenyein az áramellátás mindig akkumulátorokkal történik. A 

        találatjelző gépen levő csatlakozó olyan legyen, amely lehetetlenné teszi a 

        hálózatra való kapcsolást, még esetleges tévedés esetén is.

                 b) Minden vívóterem, egyesület stb., továbbá az edzések és versenyek rendezői, 

                     amennyiben elektromos fegyverrel dolgoznak, használhatják a hálózati áramot, 

                     azzal a kizárólagos feltétellel, hogy szigorúan betartják a saját országukban 

                     érvényes technikai szabványokat, továbbá a nemzetközi hatósági előírásokat.

8.a) Amennyiben a találatjelző gépben nincs beépített óra, fel kell szerelni olyan 

        rendszerrel, amely lehetővé teszi külső időmérőóra csatlakoztatását. Ez az óra 

        csak 12 voltos akkumulátorról működhet. A külső időmérőórát a találatjelző 

        géppel összekötő vezeték megszakadása esetén a találatjelző gépnek 

        egyidejűleg reteszelődnie kell, anélkül, hogy állapota megváltozna és megállítja 

        az időmérő órát. 

    b) Annak érdekében, hogy a találatjelző gép óra nélkül is működőképes legyen, 

         egy átkapcsológombot kell elhelyezni a gép belsejében (Vö. t.32, m.44).

9. A FIE hivatalos versenyeinek döntőin az időmérő óra legyen felszerelve olyan kapcsolórendszerrel, amely lehetővé teszi nagy méretű számkijelzőkhöz való csatlakoztatását, és egy másik rendszerrel, amely a hangjelző géphez csatlakozik. Azonban mindkét rendszer a gép áramköreivel csak optocsatolók útján lehet összekapcsolva (Vö. t.32, m.44).

10. Amennyiben a hangjelző berendezést és az időmérő órát összekötő vezeték megszakad, a hangjelző berendezésnek 80 és 100 decibel közötti hangerővel kell megszólalni 2-3 másodperc közötti időtartamig (a pást középvonalán mérve), de a találatjelző gépet nem kell reteszelni és az időmérőórának nem kell megállni (Vö. t.32, m.44, m.51.9).

 A találatjelző gépek száma és minősége

m.52
1  A FIE hivatalos versenyein a rendező bizottság tartozik legalább annyi 

                 találatjelző gépet kiállítani, amennyi a pástok száma, ezenfelül még két darabot 

                 tartaléknak. Az összes találatjelző gép kifogástalan állapotban és olyan típusú 

                 legyen, amelyet a Világbajnokságra hitelesítettek.

2  Amint egy szövetség elnyerte egy hivatalos FIE verseny megrendezésének jogát, 

    érdekében áll azonnal érintkezésbe lépni a SEMI Bizottság elnökével, hogy 

    tudomást szerezzen arról, melyek azok a gyártó cégek, amelyeknek találatjelző 

    gépeit a Bizottság már elfogadta. 

3  Általában a rendező bizottság a kombinált gépeket részesíti előnyben, miután azok 

    mindhárom fegyvernemre egyaránt alkalmazhatók. A rendező bizottságnak 

    olyan gyártó céget kell választani, amely képes jó minőségű találatjelző gépeket 

    szállítani, biztosítani tudja a verseny során szükséges műszaki személyzetet és a 

    SEMI Bizottság részéről elfogadott típussal rendelkezik.

             4  A hivatalos FIE versenyeken követelmény, hogy a találatjelző gépek táplálása 

                 akkumulátorokkal történjék anélkül, hogy a rendes elektromos hálózattal 

                 bármiféle kapcsolat fennálljon.

 A találatjelző gépek hitelesítése

m.53
1  Amikor a Világbajnokság rendező bizottsága kiválasztotta azt a gyártó céget, 

                 amellyel szerződést kíván kötni, értesíti a FIE SEMI Bizottságának elnökét, aki 

                 azonnal érintkezésbe lép ezzel a céggel, hogy amilyen hamar csak lehet, 

                 megkaphassa a tervbe vett találatjelző gép egy prototípusát.

2 A találatjelző gép megvizsgálásáról szóló jelentést a SEMI Bizottság Elnöke a 

                   gép átvételétől számított egy hónapon belül megküldi a gyártónak.

             3   Két lehetőség áll fenn ezután:

a) a javasolt gépet a Bizottság elfogadta és ebben az esetben a többi gép 

      gyártása a prototípusnak megfelelően megindítható;
b) a gép nem felel meg az előírásoknak és ebben az esetben módosítani kell és újabb vizsgálatra a Bizottságnak bemutatni.
4  Amikor az összes gép gyártása befejeződött, szállítás előtt a Bizottság elnökét 

    értesíteni kell, hogy módjában legyen a szállítmánynak a gyárból való elküldése 

    előtt vizsgálatokat végezni a gépeken a bizonylatok alapján.

    Minden gépet vizsgálati jegyzőkönyvvel kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell a 

    jelzések idejét ezredmásodpercben és a külső ellenállások ohmikus értékét az 

    érvénytelen találat jelzése előtt. Minden gépet a hitelesítő aláírásával és 

    számozással kell ellátni.

m.54
1 Minden Világbajnokság vagy az Olimpiai Játékok előtt, a használatra szánt gépek 

                jó működését és egyezőségüket az elfogadott típussal a FIE SEMI Bizottságának 

                egy kiküldöttje, függetlenül a fentebb előírt hitelesítési eljárástól, ellenőrzi.(Vö.m.52) 


2  A gépeket a versenyszám kezdete előtt 48 órával a kiküldött rendelkezésére kell 

                 bocsátani.

2. Fejezet

DOBOK, KÁBELEK ÉS KAPCSOLÓ ELEMEK

m.55
1    A dob mindegyik vezetékszálának ellenállása érintkezőtől érintkezőig

legfeljebb 3 ohm lehet.

2  Még abban az esetben sem engedhető meg az érintkezés bármilyen 

    megszakadása, ha a dob teljes forgásban van. Éppen ezért a forgógyűrűkön 

    kettős dörzsérintkező legyen. A dob tömegét célszerű a fegyver tömegének 

    vezetékszálához kapcsolni.

3  A doboknak a rugó kifáradása nélkül biztosítani kell 20 m hosszú kábel 

    lecsévélését.

4  A dobzsinór végén levő lengő dugaszolóaljzatot, amely a testvezeték háromágú 

    dugójának befogadására szolgál, fel kell szerelni egy olyan biztosítóval, amely a 

    következő feltételeket elégíti ki:

· csak a kifogástalan érintkezést biztosító összekapcsolás esetén lehessen használni;

· a küzdelem során lehetetlenné tegye a szétválást;

· a vívónak módja legyen meggyőződni arról, hogy az előző két feltétel teljesül.

5 Az összekötőkábel három vezetékszála közül egyiknek az ellenállása sem lehet több 2,5 ohm-nál.

6 A testvezetéken lévő csatlakozó dugó, amely azt a dobhoz csatolja és az összekötő kábelen lévő csatlakozók, amelyek a dobhoz és a géphez csatlakoznak, három, egyenként 4 mm átmérőjű dugóval vannak ellátva, egyenes irányban. A dugók úgy helyezkednek el, hogy az egyik 15 mm, a másik 20 mm távolságra van a középsőtől. A testvezetéken és az összekötő kábelen dugók, a dobon és a gépen dugaszoló aljzatok vannak.

7  A dobok és az összekötő kábelek helyettesítését szolgáló felső vezetékek 

    használata megengedett, amennyiben azok az előbbiekben felsorolt feltételeket 

    kielégítik.

m.56
1  Sokféle jó minőségű dob létezik, de a rendezőknek ügyelni kell arra, hogy a zsinór 

                 legalább 20 m hosszú legyen, nehogy a pást végében végrehajtott lerohanó 

                 támadás esetén a zsinór a dobból kiszakadjon.

             2  A dobot a pást közelében helyezzük el, de lehetőleg a szélén, a páston kívül, 

                 nehogy a vívó ebben az akadályban megbotoljon.

             3  A dobot a találatjelző géppel összekötő kábelek háromágúak és gumival borítottak, 

                 hogy a vezetékszálakhoz ne férjen nedvesség és a szúrásoktól is védve legyenek.

             4 A vezetőképes szőnyeg semlegesítését a pást közepén kell biztosítani.

            5  A felszerelés ellenőrzésével megbízott személyeket a versenyeken olyan egyszerű 

                és könnyen kezelhető készülékkel ajánlatos felszerelni, amellyel nagyon gyorsan      

                megállapítható a dob három vezetékszálában bekövetkezett szakadás vagy 

                rövidzárlat.

3. Fejezet

VEZETŐKÉPES SZŐNYEGEK

m.57
 1    A szőnyegeket az elektromos vezetés céljából vezetőképes szövetből, vagy vala-

                    milyen vezetőképes anyagból készítik. A vezetőképes szőnyeg ellenállása a pást                                                    

                    egyik végétől a másikig nem lehet több 5 ohm-nál

              2    A vezetőképes szőnyegnek a pást teljes szélességét, teljes hosszát, (beleértve a 

                    kifutókat is), a földszúrások semlegesítése érdekében, be kell borítania.

 3.a) Ha a versenyt magasított dobogón bonyolítják le, a vezetőképes szőnyegnek a 

       dobogó  teljes szélességét be kell borítania.

                  b) A dobogó nem lehet 0,5 méternél magasabb és mindkét oldalán legalább 25 

                      cm-rel szélesebbnek kell lennie, mint a vívópást. A dobogó mindkét végére 

                      enyhe lejtőt kell elhelyezni, amely a padlóhoz simul.

 4  A dobok vezetékeinek hossza korlátozott, a vezetőképes szőnyegeket tehát úgy 

     készítik, hogy azok a pást  14 m-es hosszát, valamint az ehhez mindkét végén 

     csatlakozó 1,5 – 2,0 m hosszú kifutót befedjék annak érdekében, hogy  a vívó, aki 

     átlépi a határvonalat egyenletes és egyenlő vívótérrel rendelkezzék. A 

     vezetőképes szőnyegnek tehát 17 – 18 m hosszúnak kell lennie.

5.a) A vezetőképes szőnyegeket legelőnyösebb fadobogókra helyezni, puha 

       anyagból készült alátéttel. A dobogók végére feszítő szerkezetet szerelnek, 

       amely a vezetőképes szőnyeget állandóan feszített állapotban tartja. 

     b) A fapástok 0,12 – 0,15 m-rel magasabbak a padlótól, anélkül, hogy 

        oldallejtőjük lenne.

                  c) Kívánatos egy fémszalagot rácsavarozni a szőnyeg két oldalára, amely azt a 

                       dobogóhoz rögzíti.

d) A fémszövetből készült pástokat soha sem szabad közvetlenül a vasbeton 

     vagy kőpadlóra helyezni. 

6  A vonalak kirajzolásához szükséges festékanyagot úgy kell kiválasztani, hogy 

    az a vezetőképes szőnyeg vezetőképességét ne csökkentse, és így a pástra 

    rajzolt vonalakra esett szúrások semlegesítése biztosítva legyen.

7  A rendezőknek megfelelő felszerelést kell a helyszínen tartani, hogy a 

    vezetőképes szőnyegek kijavítását haladéktalanul elvégezhessék.

                8 A vezetőképes pástok végén nem lehet semmiféle dob vagy akadály, amelyek a 

                   vívók természetes hátrálását megakadályozhatják.

4. Fejezet

ÁRAMFORRÁSOK
m.58        1 A gépeket 12 volt feszültségről  kell táplálni ( +/- 5%), vagy ha a két     

                   oldaltáplálásátkülönválasztják, 2x12 volt, esetleg 2x6 volt lehet. (A  táplálás szétválasztása ajánlatos, mert megkönnyíti sok kérdés  megoldását a tőr találatjelző gépek szerkesztésénél).

2 A gépeken lehetnek jelzőlámpák, amelyek jelzik, hogy feszültség alatt vannak, 

   ezek  a lámpák színtelenek.

    3 Ha a gép szárazelemekkel működik, voltmérővel vagy más műszerrel kell ellátni,

 amely állandóan ellenőrzi a telepek feszültségét. Ugyanakkor olyan,  fent leírt    

 áramforrással is el kell látni, amely biztosítja az akkumulátorok töltését.

                 4 Általában két darab akkumulátorra van szükség találatjelző gépenként. 12 voltos 

                    autó-akkumulátorokat használnak, amelyek kapacitása  60 vagy 90 amper/óra.

5. Fejezet

MAGAS LÁMPÁK

m.59
1.a)  A FIE hivatalos versenyein kötelező a gépeket magas lámpákkal ellátni.

                b)  Ezek a  lámpák legalább 1,80 m-re legyenek a pást szintjétől, ( ha a vívók egy 

                     0,5 m magas dobogón vívnak, a magas lámpáknak a padló szintjétől 2,30 m 

                     magasan kell lenniük). 

                c) A magas lámpák érvényes találatot jelző lámpái színezettek, egyik zöldre a        

                     másik pirosra és lehetőleg 150 wattosak legyenek. 

             2.a) Az érvénytelen találatokat jelző, fehér lámpák 75 wattosak lehetnek.

                b) Az egy csoportba tartozó két lámpa távolsága nem lehet több 15 cm-nél és a 

                     két csoport távolsága egymástól legalább 50 cm legyen. 

             3  A magas lámpák színes és fehér lámpáit lehet vízszintesen vagy függőlegesen 

                 elhelyezni és azoknak minden oldalról láthatóknak kell lenniük.( Vö. “B” melléklet, 

A) 1.§ a)2). A találatok számát jelző lámpákat nem lehet közvetlenül a magas 

                 lámpák mellé helyezni.

             4  A találatok számát jelző lámpákat  nem lehet a magaslámpák mellett elhelyezni.  
m.60
1  A nagy intenzitású magas lámpák hálózati áramról működhetnek, de ebben az 

                 esetben a találatjelző gép által adott impulzusokat a lámpák működtetéséhez 

                 fotótranzisztorral vagy optocsatlakozóval kell elválasztani. 

             2  Kötelező a vívók által adott találatok számának fényjelzéssel történő bemutatása.

           
    Ezek a fényjelzők közvetlenül az elektromos hálózatról működhetnek.

3  A Világbajnokságok, Nagydíj versenyek és a Masters versenyek döntőin kötelező 

    olyan tájékoztató tábla használata, amelyet a mellékelt rajz mutat.(Vö. ”C” 

    melléklet.). Ez a tábla ismerteti a vívó nevét, az eredményt, az időt és a többi 

    szükséges tudnivalót a mérkőzés megértéséhez.

4  Ez a tábla lehetőleg az “A” kategóriás versenyek döntőin is használandó.

